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 لخص الم

التي   والاحتياجاتبمدي تحقيقه للوظائف  ه  ءتافيقاس نجاح التصميم العمراني وك

إمكانية  توفير  هي  المشاة  لمسارات  الأساسية  الوظيفة  وتعُد  أجلها  من  صُمم 

نقطة   من  بشكل    إلىالوصول  أ  فعال،أخري  من  للسير  القابلية  وسائوتعُد  ل  هم 

اقتصادياالتنق والموفرة  والمستدامة  الصحية  المشاة   .ل  لحركة  الأولوية  وإعطاء 

توفير  نضمبر  تعي قضايا  أهم  الأفقر    إنهاحيث    الاجتماعيةالعدالة    واحدة  تفيد 

أدي   مما  المجتمع  في  ضعفاً  الأكثر  بتصميم    الاهتمام ضرورة    إلىوالفئات 

راني المستدام. وتعتبر  يم العمي التصممسارات المشاة لكونها ذات دور محوري ف

و  الآلية  الحركة  مسارات  بين  الرابط  المشاة  ايبمسارات  سواء  تلكن  العمرانية  لة 

خلا من  عابرة  أو  المشاة  كرصيف  لها  موازيه  ويعتمد  كانت  المشاة.  كمعابر  لها 

المشاة   حركة  تؤثر   علىتشجيع  كما  لمستخدميها  المشاة  مسارات  موائمة  مدي 

مب التنقل.    اختيارة  كيفي  علىاشراً  تأثيراً  فيهدف وسائل  رصد    إلىالبحث    لذا 

ت تواجه  التي  طريق    اجاتيتحا   ةيلبالمشكلات  عن  المشاة  مسارات  مستخدمي 

ثم    الاستقرائيالمنهج    اختيار المشاة  وتصنيف  خصائص  دراسة  في  الوصفي 

لتحديد    الاستقرائيالمنهج    استخدام المسارات    احتياجاتالتحليلي  هذه  مستخدمي 

التطبيقي المنهج  خلال    وأخيرا  الدراسة  اختيارمن  الفرضية    منطقة  تعتمد  حيث 

يجمع  لت ا   نأة  البحثي الذي  العمراني  موائمة  صميم  الخاصة    الاحتياجاتبين 

تجعلها  المشاة  مسارات  عناصر  تصميم  وبين  المشاة  مسارات  شبكة  بمستخدمي 

 . المستخدمين علىبيا أكثر فاعلية وتؤثر تأثير إيجا

  : التصميمالمفتاحيةالكلمات 

  المشاة،العمراني، مسارات  

 لسيرل المشاة، القابليةاحتياجات  

 

 

 
 smintalaat@gmail.comdr.ya-التجمع الخامس -للهندسة والتكنولوجيا العالي عهدلم ا-المعمارية  هندسةقسم ال -مدرس  - 1

 : المقدمة .1

المش    مسارات  بالمنطقة  تعد  المشاة  مجال  يعرف  حيث  العمراني  التجمع  بتشكيل  تقوم  التي  العناصر  أهم  من  واحدة  اة 

نقاط الالتقاء والتقاطعات   الواجهة أوالواقعة ما بين حافة الرصيف وخط   المشاة عند  المباني كما تتواجد شبكة مسارات 

و المعابر  عل  ها.نواعأب   ىالممش  عندوعند  التأكيد  ضرورة  من وتظهر  الحد  خلال  من  المشاة  حركة  وحرية  سلامة  ى 

المشاة   مسار  في  المسارات    وتصميمالعوائق  الإ  حد   ليإ   يقلل هذا  من  الخاصة   على   دعتماكبير  أو  العامة  المواصلات 

 على الحفاظ    اساتسي  ى دإح  هو  للمشاة  راتمسامسارات للمشاة حيث يعد تصميم    إلىتحويل الشوارع    إلىالتوجه    وانتشر

 المنطقة  وتنميةمع تطوير  للمكان البصريةالمناطق العمرانية والارتقاء بها حيث تقوم بتحسين الصورة 

 

 : البحث مشكلة 1-1

كة م شبتصمي في إنشاء المدن الجديدة إلا أن عدم الإهتمام ب   الاستثمارات تكمن المشكلة البحثية في أنه بالرغم من توجيه  

حركة   علىالسكنية بصفة عامة والشوارع بصفة خاصة أثر بصورة سلبية    ند تصميم وتخطيط الأحياءع  اة شالم ات  مسار

 . احتياجاتهم المشاة وأحدث قصور في تلبية 

https://doi.org/10.21608/JESAUN.2022.124111.1104
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


JES, Vol. 50, No. 3, Pp. 122-144, May 2022            DOI: 10.21608/JESAUN.2022.114111.1104 Part E: Architectural Engineering 

 

123 

 

 البحث: أهداف   1-2

الدراسة     بين    إلىتهدف  ع الخ  الاحتياجات الربط  تصميم  وبين  المشاة  مسارات  شبكة  بمستخدمي  ت مسارا ناصر  اصة 

 المستخدمين.  علىؤثر تأثير إيجابيا أكثر فاعلية وتجعلها مما ت اةشمال
 

 البحث:   هجامن 1-3

وتحديد   اختيارتم   المشاة  مسارات  تعريف  ثم  ومن  المشاة  وتصنيف  خصائص  دراسة  في  الوصفي  الإستقرائي  المنهج 

رات وأخيرا المنهج االمس  ي هذه مدخ تسم   احتياجاتيد  التحليلي لتحد   الاستقرائيمنهج  ال  استخدام العناصر المكونة  لها ثم  

 (IBM SPSS V.26)الحزمة الإحصائية    باستخدام منطقة الدراسة وتحليل نتائج الاستبيان    اختيارالتطبيقي من خلال  

الديموغرافية  24] البيانات  تحليل  طريق  عن   ]Demographic Characteristics  الفحص من   ثم  للبيانات؛  الأولي 

فحص   ا البيا حيث  المتطرفةMissing data checking  ةدو قلمفنات  القيم  عن  والبحث   ،Outliers Detection    ،

  Common Method Bias (CMB)، واختبار وجود تحيز في البيانات  Normality Testواختبار اعتدالية البيانات  

يرات  المتغ ههذ ائصلي خصعرف ع[  للت25باط  لمحاور الدراسة ]ومن ثم حساب الإحصاءات الوصفية ومعاملات الارت

 أخيراً استخدام تحليل الانحدار الخطي للإجابة علي فروض وأهداف الدراسةو
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 مسارات المشاة: .2

سلبيه   بصورة  أثر  العمرانية  البيئة  تدهور  وبالتالي    علىإن  المشاة  ال  إلى  وأديمستخدميها    علىمسارات   شعورعدم 

الرغم من أن الإهتمام    علىبين مستخدمي المسارات والبيئة المحيطة بهم    الاتصالور  قص  إلىدي  مما أ  تهاوكفاءتها  عليفاب

 والبيئية.   ،والاقتصادية ،والصحية ،الاجتماعيةبمسارات المشاة له مردود إيجابي في تحسين النواحي 
 

 المشاة: مسارات  تعريف 2-1

  م منتخداسللا  مخصصةق الن الطرع منو  هاأنتعرف مسارات المشاة ب         

ولا يسمح لأشكال أخرى من حركة المرور، كما أن وظيفة   المشاة فقططرف  

ه  راتمسا الأساسية   ىخر أ  ليإ  نقطة  منالتحرك    مكانيةإ  تحقيق  يالمشاة 

وتمثل سهل بشكل   قطمنالا  خلدا  لتنقلا  راتخيا  م أه   ة لمشاا  حركة  وسريع، 

كم  اهكثروأ  ، لسكنيةا ت ة  لويالأو  لهم   مشاةال  أن  ااستدامة،  الشوارع    صميمفي 

يليهم مستخدمين وسائل النقل العام ثم مستخدمي الدراجات وأخيرا المركبات  

 (  2الآلية شكل )

  تؤثر  حيث  لها،  رات لمساا   تهيئة  ىمد  على  ة لمشاا  حركة  تشجيع  يعتمدو    

 [1. ] لتنقلا  لوسيلة فراد الأ  رختياا  كيفية على رات لمساا  تصميم 
 

 : شاةص المائخص 2-2

الذين يستخدمون أقدامهم في السير والذين    بأنهم: الأشخاص  المشاة   رفيع  

 ً أيضا المتحركة  الكراسي  الجهد    يستخدمون  تستخدم  أخري  وسيلة  أي  أو 

[ السير  حركة  في  ولتحديد2الذاتي  المشاة    احتياجات  [  مسارات  مستخدمي 

  :وتتلخص الخصائص في هم،ئصصاخل بقاً ط م احتياجاتهتتشكل  يثح  يجب تحديد الخصائص العامة المشتركة لهم 

 المشي.  علىعدم التجانس: حيث تختلف الأعمار والقدرة -

 م/ثانية   1.5-1 ما بين حبطبيعة الحال وهي تتراو  الأخرىعة: وهي أقل من جميع وسائل الحركة رمتوسط الس -

 رى خلأا  المشاة هم الأكثر عرضه للخطر مقارنة بوسائل المواصلات -
 

 : مشاةتصنيف ال 2-3

  :كالاتيوهي  الإدراك على  الحركية، القدرة يعتمد علي العمر، القدرة    ث( حي3كل )شأصناف  أربع  إلى مشاة الف  نص ي

 كبار السن  -

 الأطفال  -

 البالغين  -

 الخاصة   الاحتياجاتذو  -
 

ولذلك يصعب  مدار عمرهم    علىوالمشاة يمروا بالمراحل الثلاثة الأولي  

م  على  منهم كل    احتياجاتتلبية   يؤدحده  تحقيق  ضرورة    ىلإ  يما 

ممكن   الاحتياجات قدر  بأكبر  الأصناف  جميع  مع  تتماشي  التي  العامة 

            [3] تخصيص لفئة محددة   إلىدون الحاجة 

 

 العناصر المكونة لشبكة مسارات المشاة: .3

 مام  ةختصالم ل الجهات  يتم فرضها من قب  لتيميمية وا تصالللمتطلبات والمعايير  إن تصميم مسارات المشاة يختلف طبقاً  

مكان   من  تختلف  تساعد    آخر وحركة  إلى يجعلها  بها حيث  الخاصة  والمرافق  الخدمات  إتاحة  لمدي  طبقاً  تزداد  المشاة 

اط نشللصة وتخلق إتاحة أكبر  وسائل النقل سواء العامة أو الخا  استخدام مسارات المشاة في تخفيض المشاكل الناتجة من  

 [4] وتنقسم عناصر شبكة مسارات المشاة إلي:ة املعا ان نسصحة الإ   ىلعود بفائدة كبري يع  والذي
 

 : الأرصفة 3-1

التكيف مع العديد من المستويات من حيث اعتبارها   علىحيث تساعد الأرصفة علي زيادة قدرة التجمعات العمرانية      

 على تشجع  ة كما  يشيحية والمعن الظروف الص وتعزز م  ترفيهية  رص ف  جزء رئيسي من أجزاء مسارات المشاة كما توفر

أن يتم    علىلمسارات الحركة آلية بين حد الطريق وحد البناء  وتقع الأرصفة ضمن حرم الطريق وتكون موازية    التسوق، 

  للمشاة في تصميم مسارات ة(: الأولوي2شكل )

 [ 1] الحركة الآلية

 

 الباحث   إعداد-المشاة (: تصنيف3)شكل 
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ع ما ة أو جميتيباالفصل بينهما إما باختلاف المنسوب أو نوعية مواد النهو المستخدمة أو عناصر فصل مثل العناصر الن

ً بقط  الأرصفةوتختلف    [ 5. ]سبق البيئة   وخصائصاستيعاب حجم تدفق المارة    علىوظيفتها وقدرتها    منها:ل  عوام  لعدة   ا

أرصفةعدة    إلىوتتدرج    .،المحيطة. أرصفةالمشاة    أنواع:  /  الرئيسية،  محورية  ثانوية:  أرصفةمشاة  مشاة   موصلة، 

 فرعية:

أ ولقياس  /خدمية  المعبط ت  ثر محلية  ال يق  بشت ايير  للأرصفة  )عناصر  دراسة    جب ي  عام،كل  صميمية  شكل  ( 4الأرصفة 

 [ 6تشمل ] والتي

 

 
 

 

 
 

 : بالأرصفة(حيز الواجهة )الخاص  3-1-1
القريب   الحيز  المشوهو  العمراني والذي يصعب  الفراغ  المباني والأسوار وأي عناصر رأسية في حوائط  في   به  يمن 

 [7(]5كل )ة شاورلمجتعمالات اجود إشغالات خاصة بالاسالة وح
 

 : بالأرصفة()الخاص   سيرحيز ال 3-1-2
رضه مع حجم تدفق المشاة ( ويجب أن يتناسب ع5هو المسافة الواقعة بين حيز التنسيق الزراعي وحيز الواجهة شكل )

 [8] ذوي الاحتياجات الخاصة من جهة أخري وعبورمن جهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد يليه عناصر مكملة أو مسار للدراجات   حيز التنسيق الزراعير ثم ن الشمال: حيز الواجهة يليه حيز السيالأرصفة: م رناصع (:4شكل )

 [2الشوارع ]شبكة  اً لعرض وموقعطبق

 

 [ 2السير ]حيز الواجهة وحيز   د(: تحدي 5شكل )
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 :ة(لأرصفابص  )الخا راعي تنسيق الزحيز ال 3-1-3
يحتوي   وقد  السير  حيز  وحافة  البردورة  لحد  الداخلي  الجزء  بين  العناصر    علىويقع  من   إلىبالإضافة    الأخرى عدد 

 (6[ شكل )9الشريط الزراعي مثل: موقف السيارات /إشارات المرور /...الخ ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : البردورات  3-1-4
منلهداو  المهف  مسارات  تحديد  الأرصفا  من  و شاة  متكة  الحركة  رتفعون  مسار  سطح  عن  صرف   الآليةة  في  للتحكم 

حاجزة: وهي بردورة    بدورة   (:7شكل )  الأمطار والفصل بين مسارات المشاة ومسارات الحركة الآلية وتنقسم إلي نوعان

من   السيارات  خروج  دون  وتحول  رأسي  شبه  سطح  ال يمك  بدورة المسار،  ذات  وهصعود  ن  وذا  يعليها:  مائل ت  جه 

 [10]  الطوارئات بالخروج عن الطريق في حالة بمركلل سمحوت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :عناصر المكملةال 3-1-5
اللافتات،   مثل:  المشاة  حركة  ويسهل  يؤمن  عنصر  أي  أيضا   الإعلانات،وتشمل  وتتضمن  ...الخ  الضوئية  الإشارات 

المختلفة مثل  التشكيل  لتحديد  ستوى  وسط متبم  يؤخذو(  8شكل ).  توالنا فورا ة  النحتي  العناصر  :عناصر  الرؤية كمعيار 

[ لتجنب إعاقتها لمرور المشاة ألا تحجب اللوحات 11م( ]2.1فاعها عن )ارتفاع اللوحات الإرشادية ويجب ألا يقل ارت 

 .التفاصيل المعمارية للمباني أو لوحات المحلات التجارية ومحتويات العرض بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً حيز الواجهة  عة ل متنو ت(: تصميما6شكل )  [5]  يةالوظيف للاحتياجات طبقا

 

 [ 5المائلة ] ةوالبر دورالحاجزة  ةالبر دور (:7شكل )

 

 [5]ناصر النحتية في الأرصفة الع استخدام(: 8شكل )
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 : معبر المشاة  3-2

الأرصفة والمماشي وهي تعتبر نظام متكامل من مسارات المشاة وتقع   مسارات المشاة من بينصل الوطة يعرف بأنه نق

 معابر المشاة العناصر التالية: وتشمل[ 12علوية ] سفلية،سطحية،  أنواع:عند التقاطعات وفي منتصف الطريق ولها عدة 
 

 :وراتالبردت ار منحد 3-2-1
( ويراعي  9الوسطية بين التقاطعات مع مسارات الحركة الآلية شكل ) مناطقع والراشوالواجد عند تقاطعات غالباً ما تت

عند تصميم الرصيف أن يصمم بعرض كافي يسمح بوجود مسافة تفصل بين الاستعمالات المجاورة والمنحدر بحيث لا  

 حيز السير الخاص بالرصيف.  يعوق
 

 :ر السطحيةعابالم 3-2-2
 عن منسوب الشارع أو بعلامات بيضاء مميزة يطلق عليهامميزة أو بمنسوب أعلي  ألوانت ا ذيدها بدهانات  ي يتم تحدوالت

Piano Key  بنفس العرض وبحيث لا يقل    سم وبينها مسافات 50 ( وهي عبارة عن خطوط بعرض حوالي10) شكل

 [ 13]متر  2.5 نعالعرض الكلي للمعبر السطحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الجزر الوسطي 3-2-3
لمرور المتعاكسة مع ضرورة تصميمها بعرض كاف يسمح للعابر بالتوقف عندها ثم العبور للجهة رات ا صل حاف م بوتقو 

 [2] (11) لالإنارة. شكواض الزرع، أعمدة حمثل: أعناصر مكملة  على، وقد تحتوي الأخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المماشي:  3-3

تع      وصوهي  م تبر  ا ستقلة  لات  ر  لمشاة تخدم  مركزاً   سيرال  حلةلتقليل  أو  المختلفة  المباني  لمداخل  كوصلات      أو 

الترفيهية   )للأنشطة  الحركة ( 12شكل  منفصلة عن  أنها ممرات  أي  الآلية  الحركة  موازية لحركة مسارات  ، وهي غير 

 ا كلاهم مادية، أوحواجز  مفتوحة، أوبفراغات المرورية إما 

ت البيضاء  المعابر السطحية عن طريق العلاما د(: تحدي10شكل )              عند التقاطعات مع  تالبر دورا رات منحد استخدام(: 9شكل )

 [ 5] يةالحركة الآل مسارات [2]

 

 [2]وقف ثم العبور للجهة المقابلة بالت الجزر الوسطي بعرض مناسب ليسمح للعابر م: تصمي(11شكل )
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 التالية: وتشمل العناصر   [14]شي فرعية ، مماانويةثشي مما مشتركة،مماشي   ة،رئيسي إلي: مماشي  وتتدرج 

 :حيز السير )الخاص بالممشي( 3-3-1
  على الداخلية للبردورةويختلف طبقاً لتدرج المماشي ففي حالة الممرات الفرعية يكون هو المسافة البينية للحواف     

 [ 14] (13شكل ) سيق د حيز للتنأو عدم وجوصميم اً للت لف طبقختي  الجانبين كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :حيز تنسيق الموقع 3-3-2
مرصوفة حيث  التجهيزات في أجزاء غير  هذه ويمثل الحيز الي تتواجد به تجهيزات ترفيهية ومريحة للمشاة وقد تكون     

 ( 14)شكل  خ. ال...التفاعلية ات  ، المنحوتالطفبالأصة خا ب يستخدم بها الغطاء النباتي وتشمل مقاعد الجلوس، العا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : تالبر دورا  3-3-3

الممرات الثانوية   لانفصالوذلك  (  15شكل )  الممشىتختلف عن بردورة الأرصفة فمن الممكن عدم إدراجها في تصميم  

لمن  وانعزالهاوالفرعية   مرتفعة  تكون  وقد  الآلية  الحركة  مسارات  كما   النباتي  غطاءبال  الخاصةالري    اه ميرب  تسع  عن 

لتوجيه مياه المطار السطحية إلى مصارف المياه ويستوجب في ذلك استخدام مادة الأسمنت حيث   اجز لحو م اخدا يمكن است

 فلت ف مادة الأسإنها تقاوم التفاعلات الفيزيائية عند تعرضها للماء بخلا 

 

 

 

 

 

 [ 2]المرورية كممرات منفصلة عن الحركة  ي(: المماش12شكل )

 

مصمم الممشي ( حيز السير الخاص ب13شكل )
 [ 5] عناصر مكملة علىبحيث يحتوي 

 

  على بدورهالديناميكية والإثارة لحيز التنسيق والذي ينعكس  إضافة علىاعلية  تفالمنحوتات ال  لتعم (:14شكل )

 [5المشاة ]مسار 
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 المنحدرات:  3-3-4
 ( 16شكل )[ 14م ]سلال وأت  رامنحد المناسيب يتم عمل  يد فروق فوعند وجو الممشىة وتختلف طبقاً لطبيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المشاة: حتياجاتا .4

هناك    إنالنوعية لمستخدمي ممرات المشاة حيث    الاحتياجاتتحديد    المشاة يجبلدعم المشي والحركة في مسارات         

Hakamies-  ل:ة مثلفمخت ات الطبقاً للتصنيف  اتتياجالاح ذا  د هحدي دة لتمتعد  يرايالعديد من المداخل النظرية ولكل منها مع

Blomqvist Risser & Chaloupka 1997 /Lapintie 2008 [ 15] الأخرىمن التصنيفات  والعديد 

إختيار تصنيف       تم  البحثية  الدراسة  لطبيعة  لتصنيف    احتياجاتوطبقاً    2008ن  لابنتي  Lapintie 2008المشاة طبقاً 

 ي: لخُصت إل المشاة حيث ات ياجاحتية أولو  علىيزه ركلت
 

 الوظيفية:   الاحتياجات 4-1

ر ممرات المشاة أنشطة متنوعة تدعم عناص  وظيفته حيثوهي الاحتياجات التي تقيس مدي إمكانية المسار لتحقيق         

الشوارع   البيع في  النقل    على  والانتظارمثل:  االمشا   ةيرح  علىبحيث لا تؤثر  محطات  اح ممرات ل ويعتمد نجنقلتة في 

 عن طريق:  متناسق. ة في تصميم عدد مت اصرعن إدماج علىمشاة ال

 : الاتصالية 4-1-1
المشي    علىالعوامل الرئيسية التي لا تشجع  إحدىضعفها يعتبر    إنحيث    للمشاة،تخطيط شبكة مسارات متصلة ومتكاملة 

   خ. ال... ة، الأسوارمرست ئط المالحوا  :لوهي تنشأ نتيجة عدة عوامل: مث( 17شكل )

 

 

 

 

 [2]طار السطحية إلى مصارف المياه م الا استخدام الحواجز لتوجيه مياه (:15)شكل 

  

 

 [2] للمنحدراتالسلالم كبديل  استخداملطبيعة الممشى، بقاً المنحدر ط ل: مي(16شكل )

  

 

وعرضه لا يقل  16:1 لىإ 12:1ميل المنحدر يتراوح بين 

م 1.5عن   

ول المنحدر ط   

 

 [ 5] المسارتوحيد لون و بعن طريق تحديد المسار بسور أ الاتصالية ق(: تحقي17شكل )
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 : التنوع 4-1-2
. مع ضرورة مراعاة  (18شكل )والأنشطة التي يوفرها  مستخدميهر تأتي من التداخل المتوازن بين المساعلية اف

 [16] الاختلاف في أبعاد الأرصفة والعناصر التي تحويها حسب موقع الرصيف من المدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : الكفاءة  4-1-3
 [ 16] ومواد النهو والمرافق الأساسيةرأسي ي والقفلأا  ه تجاالار ومحددات المسار في ناصة عمراعاخلال  نم

 [17] التصميمية:بالمعايير   الالتزام 4-1-4
 .الأراضي و لعروض الشوارع وطبيعة المنطقة المراد تصميمها لاستعمالاتتختلف عروض مسارات المشاة طبقاً   -

عبور   -     المس:  اة شملامناطق  طبقا  تحدد  علتكو  ف  يطةالمح   ضيالأرا  لاستخداماتافة  مسافة  ن  حالة   120ى  في  م 

  .المناطق الصناعية فيم  200المناطق السكنية و  فيم  150التجارية و    الأنشطةالمناطق ذات  

ون تك  أنعلى  رصيف  الب  المشاة على حيز    التعدي ع بردورة الرصيف: تستخدم البردورات لمنع المركبات من  ارتفا      -

 ( 19شكل ) تمنع السيارات من الصعود علي الأرصفة وليةجز طواع حممكن وضسم ، ومن ال  15بارتفاع 

م في   1.5سم وعن    90الواحد عن    الاتجاه   فيلا يقل عرض للمسار    أنخدمات ذوى الاحتياجات الخاصة: يجب         -

  مع ضرورة أن لا يحتوي علي أي عوائق الاتجاهين

قطاعه العرضي هو   فيميل سطح الرصيف    فيى  قصالأ  لحديكون ا  أنى الأرصفة: يجب  حدرات عل ول والمنميال        -

ولا يقل عن   1:20الموازي لحيز الواجهة عن    الاتجاه ل في  لا يزيد المي  أنلسهولة صرف مياه الأمطار، كما يجب    10:1

1:12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

في الجهة    قلابنالا   يارات من خطردرجة لحماية الس   45ية  بزاو  يةانرسخ  صلتوفير حماية مسارات السيارات بفوا -

السرعة بها  تزيد  التي  الحركة الآلية  الحوادث وخاصة في مسارات  المشاة بخطر  المعاكسة وبالتالي تهديد ممرات 

  م/ساعة 80عن 

  ةالسرعخفيض ت على صةخاالمواصلات العامة وال سائقوث يجبر تحديد نقاط آمنه لعبور المشاة مخططة بحي    -

 [16] والترفيهيةالتجارية  كالأنشطةالمسار من خلال التداخل بين المستخدمين والأنشطة  ع(: تنو18شكل )

  

 

 [17] الأرصفة علىواجز تمنع السيارات من الصعود وضع ح (:19شكل )
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المعلوماتية   - النظم  اخلامن  توفير  الإرشاديللول  وتوفير  حات  الإلكترونية  أو  التقليدية  ة 

 المعلومات من أجل التخطيط لرحلة السير يعتبر مؤشراً فعالاً في نجاح تصميم المسار

 (20شكل )

وتقليل   - الإضاءة  التأمين  فيها  يحتاج  التي  الأماكن  في  خاصة  ءة  ارلقة  مشاالإبهار 

 .المرورية الإرشاديةوحات الل

 المطر مياه ر للحيلولة دون تجميع اطأمرف  م صتوفير نظ  -
 

 : الاستمرارية 4-1-5
المسار مع تصميمه بحيث يوفر الانتقال   استمراريةعدم وجود عوائق تقطع       

  نيةالتدريجي من أرصفة وسط المدينة والطرق الرئيسية إلى الأرصفة في الأحياء السك

 الفردية  لملكياتنطاق ا لخداو

 ية:ئ يلب ا  الاحتياجات 4-2
حيث تمثل مسارات المشاة فراغ مفتوح بين الكتلة البنائية لتوفير الإضاءة الطبيعية        

 [:18الحرارية والتي يتم التوصل لها عن طريق ] والراحةوالتهوية 

 عناصر التظليل الأفقية أو الرأسية 4-2-1
حواجز  ة  سواء بصور  لليتظ ال  وضع عناصر      أو  أفقية  المناطق   م تخدا اس تم  وي   رأسية،مظلات  في  الرأسية  الحواجز 

أما عناصر التظليل الأفقية فتقوم بالحماية في الشمس في المواضع المعرضة   منخفضة،شعة الشمس بزوايا  المعرضة لأ

 (21شكل )للشمس بزوايا مرتفعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغطاء النباتي  4-2-2
 (22) كلش  ارة ر الحلترطيب الجو وخفض درجة ير والنوافير التشج  استخدام 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

إمداد المسارات   (20شكل )

الإلكترونية باللوحات الإرشادية 

[17 ] 

  

 

لتوفير الأمان  عناصر التظليل الأفقية والرأسية ومراعاة تحقيق وضوح الرؤية  استخدام(: 21شكل )

 مة. والسلا

  

 

 [17]الإحتياجات البيئية  النباتي لتحقيق اءالغط  استخدام(: 22)شكل 
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 : الأرضيات 4-2-3
  استخدام مثل: إختيار أرضيات مناسبة وغير ماصة لأشعة الشمس 

 (23شكل )  الأرصفة القابلة للنفاذ

 

 [:18] :الجمالية  الاحتياجات 4-3

 :وأفقي(ي )رأسي غافرال يد  التحد  4-3-1
في           يتمثل  رأسي  ببعد  المسار  يحدد    ني، المبا   عاتارتفاحيث 

في    لإضاءة أعمدة  الأشجار،    الحوائط، ..........الخ والبعد الأفقي ممثلاَ 

واضحة  تكون  الناجحة  والمسارات  البينية  والمسافات  المسار  طول 

 ( 24شكل )ومحددة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فيةافلشا :4-3-2
 ( 25شكل ) الخاص بالمسارئط الفراغ حواثل  يم وره مسار والدور الأرضي والذي بدة تبادلية بين المن حيث وجود علاق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ل: التكام4-3-3
  ة المميزوالطابع ويستثني من ذلك العلامات  الارتفاعسبيل المثال مع حيث  علىوذلك يكون بين عناصر البيئة المبنية      

 (26شكل )

 

تخفيض درجة   على المياهخر تب د(: يساع23شكل )

 [ 17]الحرارة في الأرصفة ذات النفاذية العالية 

  

 

الفراغي للمسار عن طريق توحيد ارتفاعات   د(: التحدي24شكل )

 [ 17]متميز  صميم مساروالغطاء النباتي، ت المباني، الاشجار

  

 

 [17]خدامات يؤكد مبدأ الشفافية ستالإ لتبادلية بين المسار والدور الأرضي خاصة عند تداخل ا ة(: العلاق25)ل شك
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 ة : الهوي4-3-4
 [ 19] لهوية الخاصة بالمساريؤكد اوالبيئة المحلية مما  خيةاريالتات مراعاة المفردات الثقافية والموروث

 

 : الاقتصادية  الاحتياجات 4-4

 الاقتصادية المختلفة عن طريق: حيث تلعب المسارات دورا رئيسيا في الأنشطة  

 الصيانة:  4-4-1

وا   عندة  ميالأه  نم النهو  مواد  المشاة إختيار  لمسارات  ذا أ  لتشطيب  المواد  هذه  تكون  جن  لمكان   ومناسبة  ليةعا  ودة ت 

 المسار 

تؤدي    امتخد واس ملائمة  غير  تشطيب  أو  إلىمواد  العام  المال  تعطيل    هدر 

 لاستبدالها الخدمات بسبب عدم جودتها والحاجة 

 (27شكل ) [20]

 الاقتصادية: الجدوىتحقيق   4-4-2
طريق  عن  ذلك  بين  مسافات  تقليل    ويتم    والتجاريالسكني    الاستخدام السير 

كيهيترف وال تلعب  ما،  ً   أنها  هاما الأراضي  دوراً  أسعار  وتوجيه  التحكم  في   

المسارات    علىتزيد قيمة الأراضي والمباني المطلة    والفراغات المحيطة حيث

غيرها )  عن  عن(  28شكل  المسارات  هاوتعتبر  في    استغلالهامكن  ي  مةاصر 

ما عائد  تصميم  تحقيق  خلال  من  متناسبةالإ  تاللافتادي    صميم ت  مع  علانية 

 [21] امهاستخدتعيق   بحيث لاسار الم

 

 

 الاجتماعية:   الاحتياجات 4-5

 نأكثر م  الاتصال  علىمما يحقق متعة الإحساس بالجماعة وتساعد    الاجتماعيةللمسارات دور كبير في توطيد العلاقات    

 فة عن طريق: قدر كبير من الأنشطة المختلغات المغلقة من خلال توفير الفرا

 :مانلأا  حقيق: ت4-5-1
وتحديدها         المركبات  سرعة  خفض  المعايير  يعد  من  لعدد  ومكانه،    مثل:طبقاً  ونوعه  الطريق  العناصر عرض  من 

بات  ت المركن مساراالتحتية المخصصة للمشاة ع  ةيين البنأن عدم الفصل ب  المشاة، كماالجوهرية في الحفاظ علي سلامة  

أكبر قدر من سلامة المشاة كما يجب تصميم المعابر بما يحقق    السير.  على   جعةمش  منهعدم توفير بيئة آ  إلىالآلية يؤدي  

 [ 18]مبدأ التكامل  علىيؤكد ات لواجها  الطابع في د(: توحي26شكل )

  

 

 [5]مواد تشطيب غير ملائمة   استخدام(: 27شكل )

  

 

 [5]وارع التجارية الش علىالمطلة  ضي مة العقارات والأراادة قيزي (:28شكل )
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المطلة   الواجهات  منتظمة    علىوتصميم  إضاءة  وتصميم  مصمتة  وليست  تفاعليه  تكون  بحيث  ومتجانسة  المسارات 

ال  للمسارات من  خالية  تكون  بحيث  تصميمها  خشناً  مع  سطحه  ويكون  والبروزات  الانعوائق  شكل    [22]  قزلالتجنب 

(29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فتح الأماكن العامة للمشاة  4-5-2
ً أرضيات   اختيارمما يدعم حرية الحركة والتجول مع مراعاة  ع  وتصميم إضاءة متجانسة م  الاستخدام لنوعية  مناسبة طبقا

 ( 30) شكلالمكان مساحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الفئات احتياجاتتلبية  4-5-3
بالأمان ومواد النهو   والاهتمام  والمعاقين،الأعمار مثل: توفير المنحدرات لكبار السن  لكلها ئمتمن حيث موا       

 [22] ( 31شكل )المناسبة للأطفال 

 

 

 

 [ 22ن ]الستصميم المسار بحيث يلبي احتياجات جميع الفئات من أطفال أو معاقين أو كبار  (:31شكل )

 

 [ 22لأعلي ]أعمدة الضوء المستقيمة المتجهة  نتجنبتصميم الإضاءة بحيث  (:29شكل )

  

 

 [22المختلفة ]ة الأماكن العامة للمشاة لممارسة الأنشطة احإت (:30شكل )
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الميدانية: الدراسة   -5  

المشاة من الضروري دراسة الوضع الحالي لمسارات    كان  احتياجاتهمبة للمشاة وتلبية  ناسل الم الحلو  دجا في إيمساعدة  لل

القائمة  ونظر المدن  في  السكاني  التكدس  تخفيف  الجديدة هو  المدن  من  الهدف الأساسي  لكون  إلي اً  يهدف  بدوره  والذي 

  لاحتياجاتومدي تلبيتها  اهن لتلك المدن  لر كاني اار السمعيلي ال تعتمد ع   ميدانية،فإن الدراسة ال  أكثر كثافة سكانية  جذب 

الخامس بالتجمع  الأحياء  منطقة  إختيار  تم  حيث  الأحياء -مستخدميها،  تقييم  بهدف  دراسية  كحالة  الجديدة  القاهرة  مدينة 

  روتعتب  .يهامدتخ مس  احتياجاتة  ارات المشاة بها مع تلبيمدي توافق تصميم مسالعمرانية بالمدن الجديدة كنموذج لمعرفة  

  85م وتقدر مساحة المدينة بنحو    2000لسنة    191التي أنُشأت بقرار رقم  ة الجديدة من مدن الجيل الثالث  مدينة القاهر 

دينة القاهرة  أن م  2007جديدة عام هيئة المجتمعات العمرانية ال  أعلنت وقد  2016ألف فدان بعد إضافة التوسعات لها عام 

   [23]مستخدميها  لاحتياجاتتحقيقها لتحديد مدي  اختيارهالذا فتم   تثماراتس الاجذب   فيمدن نجح الأ  هيالجديدة 

 

 منطقة الدراسة: 5-1

 تعدي  تعتبر منطقة الأحياء بالتجمع الخامس من أهم وأقدم المناطق والمكتملة تنفيذياً بنسبة كبيرة وبنسبة إشغال ت 

وتم    عامة،  يتوسطها منطقة خدمية  مستقلة كماية  قة خدممنطحي    وجد بكليو(  32)  أحياء شكلخمسة    إلى وتنقسم    80%

لتعدد   للأحياءالعامة  المنطقة الخدمية المركزية    اختيار مختلفة:   استعمالات  على  لاحتوائهامسارات المشاة  عناصر    نظراً 

 مركز تجاري ...  وقود،محطة  الحمد،   دالجديدة، مسجسكني، خدمي: محكمة القاهرة  

 

 

 

ة  منطق خريطة التجمع الخامس موضحة (:32شكل )

 [ 22]الأحياء 

 [26]تحديد منطقة الدراسة  (:33شكل )

 

  علىالمشاة يعتمد  مستخدمي مسارات احتياجات تلبية أن  تتلخص في   والتيصحة فرضية البحث   تباراخ ل أج ومن

 صميم فتم إجراء الآتي: لت ا

 كنواة ليتم تطبيقها في سائر مناطق مصر ي الأول للحية ركزالمدراسة ميدانية للمنطقة الخدمية  ▪

 تحديد نوعية المشاركين فيه مها مع تم تصمي إستبيان  استمارة تحديد وسيلة القياس من خلال   ▪
 

 

 

 لحي الأول:  منطقة الخدمية المركزية لالمسارات المشاة في  عناصر : رصد تصميم  5-2-1
ومن   17  الشمال: ش، ومن  79من الجنوب محور    ويحدهامس،  الخاع  تجمال-تقع المنطقة في وسط منطقة الأحياء       

 15شارع فرعي داخلي يربط المنطقة وهو ش  ا يوجدمكخناتون الشرق ش عمر بن عبد العزيز ومن الغرب ش أ
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 الأرصفة: أولاً: 

عد يلاح الشوارع    الاهتمام م  ظ  في  إلا  السير  وحيز  الواجهة  بعض  ية  ئيس الربحيز  إلا  مكملة  أي عناصر  عدم وجود  مع 

بالنسبةصناديق القمامة أمام المحلات   عدم وجود صرف مطر رع كما أن  عن الشامرتفعة    فهي  تللبر دورا   التجارية، 

 مواد النهو.  علىالأرصفة وأثر تأثيراً سلبياً  على المياهتجمع  إلىأدي  

 

 

 

 الجزر الوسطي حية/ر السط المعاب/ تاالبر دور  المشاة: منحدراتمعبر  ثانياً: 

و     المشاة  بعبور  تسمح  إلكترونية  بإشارات  الشوارع  إمداد  وضعتم  بكثافة  الإعلان  لوحظ  التجارية  الجزر   علىات 

 . الوسطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 لباحثا  المصدر:-ة للأحياء المنطقة الخدمية المركزيمنطقة الدراسة  (:34) شكل

  

 

 المصدر: الباحث - فقطفي الشوارع الرئيسية  الاهتمام بالأرصفة (:35شكل )
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 ثالثاً: المماشي:  

من قبل   مهاصميم ت ت ت والبردورات الخاصة بها إلا في مناطق محدودة مع وجود منحدرا   ي ماشالمبتصميم    الاهتمام عدم  

 مة للمواصفات. الأهالي وليس الحي مما يجعلها غير ملائ

 قياس: ل امرحلة  :5-2-2
 اصة بهملخا الاحتياجات تحديد  علىرضا الأفراد عن مسارات المشاة بما يساعد  ديوتختص هذه المرحلة بقياس م     

من خلال تصميم    مجتمع  استمارة وذلك  إختيار  وتم   ومستخدميقاطني    من:كل    استهدافطريق  عن  سة  درا ال  إستبيان 

 لة علي:لمرحذه ا وي هوتحت الأولمنطقة الخدمية المركزية للحي ال

o   إط  الاحتياج لتحديد مؤشر    الاستبيان  استمارة تصميم لمتغيرات  الممكنة طبقاً  بالقيم  يرتبط  ار عناصر ممرات  الذي 

 . نياترو إلكسئلة وشرحها سواء المشاة وذلك عن طريق توزيع الأ

o   باستخدام   الاستبياننتائج  تحليل  ( الإحصائية  طريIBM SPSS V.26  )[24  ]الحزمة  تحليعن  بيانات  ال ل  ق 

المفق  Demographic Characteristicsالديموغرافية   البيانات  للبيانات؛ من حيث فحص  الأولي  الفحص  ودة  ثم 

Missing data checkingالمتطرفة القيم  عن  والبحث   ،Outliers Detection    البيانات اعتدالية  واختبار   ،

Normality Testالبيان في  تحيز  وجود  واختبار  حساب    Common Method Bias (CMB)ات  ،  ثم  ومن 

راً  هذه المتغيرات وأخيللتعرف علي خصائص    [  25]  لمحاور الدراسة    الارتباطالإحصاءات الوصفية ومعاملات  

 راسةف الدهدا وأ روضي فالخطي للإجابة عل  الانحداراستخدام تحليل 

 

 المتغيرات: قياس  :5-2-2-1
العشو      العينة  إختيار  طريق  عن  لإجروذلك  الدرا ائية  بأناء  تتميز  حيث  المختلفة   للفئات  متعادلةفــرص  ر  توفها  سة 

الحصول ليس    وتضمن  متحيزة  غير  عينة  د على  الدراسة   خلللباحث  نتائج  تعميم    يمكن  وبذلك  مفرداتها  اختيـار  في 

الدراسة    ة دانيالمي أن  ع   ارتباطيةوحيث  فيعتبر  بلإمناسباً  إستبيان    استمارة   100  ددومقارنة  العلاقة  المتغيراتثبات   ين 

 : قسمين إلى والذي تم تقسيمه  لجميع الإستمارات الاستجابةوتم  [ 25]

  مر /سبب التواجد/ معدل التواجدالع  الفرد: بالمعلومات الخاصة  ❖

- ملائمةإعلانات تجارية بصورة مكثفة أو باستخدام مواد نهو مختلفة وغير  عدم ملائمة معابر المشاة سواء بوضع (:36شكل )

 المصدر: الباحث 

  

 

 لباحث ا المصدر:-المنطقة ي ف الماشيتنوع  (:37شكل )
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رئيسية مرتبطة بمسارات المشاة لتحديد مدي   احتياجات خمس علىوهو عبارة عن محاور الدراسة وتم التركيز  ❖

 الدراسة. ي عينة فتوافرها 

 

 : تحليل نتائج القياس:5-2-2-2

 تحليل البيانات الديموغرافية:  -

 طبقاً للرسم البياني المرفق  الاستبيانتائج ن الديموغرافية وتفريغالمتغيرات وية لفئات تم حساب التكرارات والنسب المئ    

 الفحص الأولي للبيانات:  -

 
دقيقة و  إلىمن أجل الوصول    الفحص الأولي  منتائج  البيانات  وثوقة فتمت عملية  البدء في وصف وتحليل  قبل  للبيانات 

طبيعية البيانات، واختبار وجود  متطرفة، واختبار  بحث عن القيم المفقودة، والالبيانات ال  ا لإيجادفحصهوتم جمعها  حيث  

إجابة  تحدث    والتي  CMBمشكلة   أكثر  على  بالاستبيانن  المعنييعند عدم  أو  يقلل  إن  ثحي   سؤال  البيانات   وجودها  من 

تؤدي   للتحليل وقد  النتائج  إلىالمتاحة  البي   [،25]  نتائج خاطئة تسبب تحيزا في  تبين ع بعد فحص  قيانات  م  دم وجود أي 

 . الاستبيانمن صحة نتائج مما يعزز  مفقودة 

 : الاستبيانلإحصاء الوصفي لبيانات  ا -

القيم   والإ  الصغرىتم جمع  والمتوسط  ونسبة  نوالعظمي  المعياري  لل  الالتواءحراف  قيم  تحقق  والتفرطح  عدم وجود  من 

 ( 1لتحليل جدول )نتيجة ا علىمرتفعة جدا مما يؤثر   جدا، أومنخفضة أو  ،شاذةأو  ،متطرفة

 
  IBM SPSS V.26برنامج  من المصدر الباحث - الاستبيانالوصفي لبيانات  صاء(: الإح1جدول )

 المعيار

 الصغرى القيم 

Lower 

Value 

 القيم العظمي

Higher 

value 

 المتوسط 

Average 

 المعياري الانحراف

Standard 

deviation 

 الالتواء

Skewness  

 التفرطح

isKurtos 

للسير ة المشاة ملائممسارات 

 والتجول
1 3 1.46 0.662 1.123 0.081 

عرض رصيف المشاة مناسب للسير 

 وليس بها عوائق 
1 3 1.38 0.636 1.449 0.919 

بصرف لعدم   المشاة مزودةرات مم

 الأمطار  مياهتجمع 
1 3 1.32 0.605 1.741 1.901 

يوجد لوحات إرشادية لتوجيه المشاة 

 واضحة  
1 3 1.39 0.638 1.399 0.785 

 1.938 1.783 0.622 1.32 3 1 أرصفة المشاة  علىيوجد منحدرات 

 0.826- 0.4 0.685 1.73 3 1 توفر إشارات مرور

 0.099 1.074 0.629 1.45 3 1عند اللوحات   افيةك يوجد إضاءة

 المصدر الباحث -الخطي  الانحدارنتيجة تحليل  (:38شكل )
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 المعيار

 الصغرى القيم 

Lower 

Value 

 القيم العظمي

Higher 

value 

 المتوسط 

Average 

 المعياري الانحراف

Standard 

deviation 

 الالتواء

Skewness  

 التفرطح

isKurtos 

 الإرشادية 

 لاستخدامالرصيف مناسب  ارتفاع

 لكافة الفئات 
1 3 1.4 0.623 1.302 0.612 

 0.5- 0.786 0.676 1.57 3 1 الحرارية    وفير الراحةت

 0.309 0.164 0.527 2.15 3 1 المباني متناسبة ارتفاعات

ضي لأرواجهة الدور ا تناسب شكل

 مع باقي الأدوار 
1 3 1.7 0.598 0.218 -0.577 

في نفس  الواقعةتناسب شكل المباني 

 المسار
1 3 1.61 0.622 0.507 -0.612 

ناسب ويتم المسارات منوع ارضيه 

 ه ل صيانةعمل 
1 3 1.42 0.626 1.208 0.385 

المسارات في الإعلانات  استغلال

    استخدامهاالتجارية بصورة لا تعيق 
1 3 1.49 0.58 0.676 -0.51 

المحافظة علي سلامة المشاة بفصل 

 حركتهم عن المركبات 
1 3 1.66 0.748 0.652 -0.928 

سلامة  عوقات تهدد مالخلو الممر 

 اةالمش
1 3 1.61 0.744 0.782 -0.77 

السير في الشعور بالأمان خلال 

طريق توفر الإضاءة   المسارات عن

 المناسبة

1 3 1.64 0.71 0.652 -0.772 

 القيمة الوسطية لمجموعة من القيم المتوسط:  ▪

 بيوسطها الحسا  الجذر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن المعياري:  الانحراف ▪

 و الانحراف عن التماثلدرجة عدم التماثل أ  :الالتواء ▪

 تمثيل تكرارات القيم على طرفي المتغير  التفرطح: ▪

)  ونتيجة اختبارخلال    ومن(  1للجدول  للنسبة   ،Harman’s single-factorاستخدام  المستخرجة  القيمة  كانت  إذا 

أنه لا توجد    ئجوتشير النتا [   CMB  .25مشكلة  جود  ليل علي عدم و، فإن هذا د %50التجميعية للتباين المفسر أقل من  

 .%50من  هي أقل( و%40.73من التباين تساوي ) رة سالمف مشكلة تحيز في البيانات وذلك لأن النسبة 

  الخاصة بمستخدمي مسارات المشاة:  والاحتياجاتبين الإحصاءات الوصفية   الارتباط -

النحو   على المستقلةللمتغيرات   xرمزوالصميمية لعناصر مسارات المشاة الت   المعايير التابع:للمتغير  ( y)الرمز تم تحديد 

  للاحتياجات( x4الجمالية و ) للاحتياجات( x3لبيئية و )ا  للاحتياجات(  x2الوظيفية و )  للاحتياجات( x1)التالي:

طبقاً   الاختلاف ي ومعاملمعيارال والانحراف ثم حساب كلا من المتوسط  الاجتماعية للاحتياجات(  x5و ) الاقتصادية

 للجدول التالي: 
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 IBM SPSS V.26برنامج  من حث البا المصدر والمستقلةلمتغيرات التابعة الإحصاءات الوصفية لو الارتباطنتائج (: 2جدول )

 

أن  نسو الجدول  من  "المعاييتنتج  التابع  للمتغير  الوصفية  الإحصاءات  التصميمينتائج  يلي: ر  ما  المشاة"  لمسارات  ة 

(M=1.46,SD=0.4996,CV=34.13%" الأول  المستقل  وللمتغير  يلي   الاحتياجات(  ما  الوظيفية" 

(M=1.445,SD=0.477,CV=33.03%  )قبا طردي  أن  رتباط  حيث  التابع  المتغير  مع  وي 

(r(97)=.830,P<0.001)" الاحتياجات، ولمتغير  ( "البيئيةM=1.57,SD=0.676,CV=43.11% بارتباط طردي )

( أن   حيث  التابع  المتغير  مع  "r(97)=.466,P<0.001متوسط  ولمتغير  الجمالية"   الاحتياجات(، 

(M=1.82,SD=0.403,CV=22.11%ب ط(  اردارتباط  مع  متوسط  أن   ي  حيث  التابع  لمتغير 

(r(97)=.513,P<0.001 ) 

با "لنسبة  أما  الرابع  المستقل  )الاقتصادي  الاحتياجاتللمتغير  بارتباط  M=1.495,SD=0.580,CV=38.77%ة"   )

حيث   التابع  المتغير  مع  متوسط  "r (97) =.501,P<0.001)  إنطردي  ولمتغير  " ية الاجتماع  الاحتياجات(، 

(M=1.624,SD=0.685,CV=42.17%المتغ مع  متوسط  طردي  بارتباط  حيث  (  التابع   r (97))   إنير 

=.561,P<0.001 .) 

 طي: خال الانحدارتحليل  -

طبقاً لعدد الحالات الصحيحة   م استخدام تحليل الانحدار الخطي في التنبؤ بقيمة المتغير بناءا على قيمة متغير آخرويت     

والانحراف   الاعتبلأخذ  ا  بيج  .المعياريوالمتوسط  الافي  مصفوفة  الانحدار،  معاملات  الجزئية ار  الارتباطات  رتباط، 

، الخطأ القياسي في التقدير، جدول تحليل التباين، القيم  R2لتغيير في  المعدل، ا   R2  ،R2المتعدد،    Rوارتباطات الجزء  

 (  3جدول )ضح في كما هو موحدار مل انئة لكل معابالما 95المتوقعة مع الأخذ في الاعتبار فترات الثقة التي تبلغ 

 
 IBM SPSS V.26برنامج  من  إعداد الباحث-الخطي للمتغيرات  الانحدارل نتائج (: تحلي3جدول )

 الدلالة  t قيمة  المتغير المستقل 

حدود فترة الثقة عند مستوي  

95% 
معامل 

 التحديد 
 القرار 

 الأعلى  الأدنى 

 قبول 868 14.49 .000 .777 1.003 .688. ( x1الوظيفية ) اجاتالاحتي

 قبول 344 5.127 .000 .178 .483 .217. ( x2البيئية ) تياجاتالاح

 قبول 636 5.824 .000 .423 .899 .263. ( x3لجمالية )ا  الاحتياجات

 قبول 432 5.645 .000 .246 .590 .251. ( x4الاقتصادية ) الاحتياجات

 قبول 409 6.609 .000 .266 .589 .315. ( x5) لاجتماعيةا الاحتياجات

 

 

المعايير التصميمية 

مسارات عناصر ل

 المشاة

  الاحتياجات

 الوظيفية

  الاحتياجات

 البيئية 

  الاحتياجات

 الجمالية 

  لاحتياجاتا

 تصادية الاق

  الاحتياجات

 الاجتماعية

لمعايير التصميمية لمسارات ا

 ( y) المشاة
1 .830*** .466*** .513*** .501*** .561*** 

 ***1 .501*** .357*** .468*** .451  ( x1الوظيفية ) الاحتياجات

 ***1 .402*** .340*** .342   ( x2البيئية ) تياجاتالاح

 ***1 .398*** .333    ( x3) يةلالجما الاحتياجات

 ***1 .448     ( x4تصادية )الاق الاحتياجات

 1      ( x5) الاجتماعية الاحتياجات

 1.4639 1.4454 1.5670 1.8213 1.4948 1.6237 ( Mالمتوسط )

 0.49962 0.47741 0.67557 0.40272 0.57958 0.68477 ( SDالمعياري ) الانحراف

 34.13% 33.03% 43.11% 22.11% 38.77% 42.17% ( CV)  الاختلافمعامل 
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 على الوظيفية    للاحتياجاتلتأثير المباشر  أن علاقة ا  ، حيث يتبين من نتائج الفرض الأولالقياس  ( نتائج4ل )يوضح جدو

وقيمة  0.868ساوي ت  βقيمة  إن مسارات المشاة هي علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية حيث عناصر المعايير التصميمية ل

 فإننا نقبل الفرض الأول.   وعليه %68.8اوي ونسبة التفسير تس 0.05ة أقل من الدلال

ذات دلالة إحصائية البيئية هي علاقة موجبة    للاحتياجات، نجد أن علاقة التأثير المباشر  لفرض الثانيفيما يخص نتائج او

أقل    0.344تساوي    βقيمة    إنحيث   الدلالة  التفسير تساوي    0.05من  وقيمة  فإنن  %21.7ونسبة  ال وعليه  نقبل  فرض ا 

الجمالية وهي علاقة موجبة ذات دلالة    للاحتياجاتالفرض الثالث توضح وجود علاقة تأثير مباشرة    الثاني. أيضا نتائج

فإننا نقبل  وعليه    %26.3ونسبة التفسير تساوي    0.05وقيمة الدلالة أقل من    0.636تساوي    βقيمة    إن إحصائية حيث  

 الفرض الثالث.  

وجبة ذات دلالة هي علاقة م  ع  الاقتصادية  للاحتياجات ر المباشر  فرض الرابع، نجد أن علاقة التأثيا يخص نتائج ال فيمو

وعليه فإننا نقبل    %25.1ونسبة التفسير تساوي    0.05من    وقيمة الدلالة أقل   0.432تساوي    βقيمة    إن إحصائية حيث  

الر  الخامس،   أخيراوابع.  الفرض  الفرض  نتائج  يخص  علاقة  نجد    فيما  المباشر  أن  هي   تماعيةالاج  للاحتياجاتالتأثير 

إ  أقل من    0.409تساوي    βقيمة    إنحصائية حيث  علاقة موجبة ذات دلالة  الدلالة  الت   0.05وقيمة  فسير تساوي ونسبة 

 وعليه فإننا نقبل الفرض الخامس والأخير.  31.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

غم فعلي الرمستخدميها    لاحتياجاتمة  منطقة الدراسة غير ملائلمشاة في  عناصر ممرات ا   نستنتج من مرحلة القياس أن   

في إنشاء المدن الجديدة إلا أن عدم الإهتمام بتصميم شبكة مسارات المشاة عند تصميم   الاستثماراتغم من توجيه  أنه بالر

قصور في   شاة وأحدثحركة الم  علىة  والشوارع بصفة خاصة أثر بصورة سلبينية بصفة عامة  وتخطيط الأحياء السك 

 . تهم احتياجا تلبية 
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 والتوصيات:  النتائج-6

 النتائج:  :6-1

 الفرعية. حظ عدم وجود تخطيط متكامل لشبكة الحركة الآلية وحركة المشاة في الشوارع لو -1

 حركة المشاة علىما أثر سلبياً الشوارع للعديد من الأسس التصميمية م  افتقار -2

وصيات  لتطبقاً    الاجتماعيحقق التباعد  كاليف وصحية وخاصة أنها تفضة التحركة مستدامة منخ  يعد السير وسيلة -3

 19 كورونا: كوفيدالعالم لجائحة  بعد تعرضلصحة العالمية منظمة ا

المشاك -4 من  الأحياء  منطقة  حيث  تعاني  شوارعها  من  الكثير  في  المرورية  مع   نإل  تتناسب  لا  الشوارع  عروض 

 الكثافة المرورية  

 هوائيةالالدراجات   استخدام المشي ولا   علىسارات المشاة لا يشجع شبكة مالتصميم الحالي ل  -5

 د صيانة مستمرة للمسارات مما أثر بالسلب علي جودة البيئة العمرانية  عدم وجو  -6

 المنطقة.  الصيانة رغم حداثة لانعدام اني إنشائيا  تدهور عدد من المب -7

 وغيرها   مياه ت أخضر، مقاعد الجلوس، دورا  د حزام بالمشاة مثل: وجو المنطقة لكل التجهيزات الخاصة  افتقار -8

التوصيات:  6-2  

وإزالة  في الممرات    الاتصاليةتحقيق  مع  التصميمية من عروض ممرات ومسارات مشاة   معاييربال  ضرورة الالتزام  -1

مناطق  وتوفير  لسيارات  ا  لانتظار  الأرصفة كمناطق  استخدام ومنع  لتجارية  الأرصفة من المحلات ا   على  أي معوقات

 الوظيفية تهاكفاء بها مما يحسن من خاصة

ً تظ عناصر للالاهتمام ب -2  الشمس   عاكسة لأشعةأرضيات   اختيارالغطاء النباتية مع   واستخدام أو رأسياً   ليل سواء أفقيا

 يةالتكامل بين عناصر البيئة المبن  مما يدعم لأرضي علاقة تبادلية بين المسار والدور امراعاة وجود  -3

 لمسار  ل الافتراضيلعمر مما يطيل ا مناسبة  فاءة ذات ك نهو مواد   إختيار -4

الجماعية ثم الدراجات ثم  تصميم شبكات الحركة لتصبح الأولوية للمشاة ثم وسائل النقل  دة ترتيب أولويات عا ضرورة إ -5

 السيارات الخاصة. 

 ت الاجتماعية مما يوفر الأمان ويحقق الإحتياجاالحركة الآلية فصل حركة المشاة عن  -6

 حة  العامة والمفتو نسبة الأماكنادة  زي -7

 وذوي الإحتياجات الخاصة   المعاقين ئمة لكبار السن وملاتصميم المسارات بحيث تكون  -8

التباعد   -9 تحقق  أنها  وخاصة  التكاليف وصحية  منخفضة  مستدامة  حركة  وسيلة  السير  لتوصيات    الاجتماعييعد  طبقاً 

 19 ورونا: كوفيدكالعالم لجائحة  بعد تعرضمنظمة الصحة العالمية 

 لأرصفة المشاة استخدامهم  لالمعابر وخلاة المشاة عند  مالقوانين المرورية لتحقيق سلا الإهتمام بتطبيق -10

 ا مغايرة للهدف الأساسي من تصميمه  استعمالاتأرصفة المشاة في  باستغلالسن القوانين الخاصة  -11

 ومتابعة تطبيقها 

 بات الخاصة بها عن المرك والاستعاضة لمروريةحد من الكثافة اتشجيع وسائل النقل العام لل -12

ا -13 ثقافة ورياضة  الهوائية وتشجيعها عن طريق توفير المسارات الخاصة بها مما شي وركوب الدراجات  لمنشر 

 لقاطني المنطقة.  الاجتماعيةيدعم الحالة الصحية والمشاركة 

مستخدمراع -14 إحتياجات  المشاة  مسارات  تحقق  أن  مع  اة ضرورة  كبامن  أنواعهم    اختلافميها  السن،    رأطفال، 

 فئة معينة.  على اقتصارهاالخاصة وعدم  الاحتياجات ي ذو

 المشي  علىتصميم مدمج وخلق مسارات مشجعة  مناسبة لتحقيقتوفير كافة الخدمات بمسافات سير  -15

فأهمية   -16 المجتمعية  المشاركة  ويعززتعزيز  الشفافية  يدعم  مما  المشاة  مسارات    علىع  المجتم  استفادة  ي تصميم 

 الأفراد.   بين لانتماءباو فعال ويزيد الإحساس نح

الإه -17 اتميجب  الجهات  قبل  من  مسارات  ام  تنفيذ  أجل  من  الإستراتيجي  التخطيط  دراسات  بضرورة عمل  لمعنية 

 مستخدميها من كافة الفئات   حتياجاتلارفع كفاءة البيئة العمرانية ومُحققة  علىمشاة قادرة 

 اةمسارات المش علىينعكس يطة مما البيئة العمرانية المح  علىلحفاظ همية الصيانة وا التوعية بأ -18

مل بين فكر المصمم العمراني وفكر مهندسي الطرق والمرافق وشبكات الحركة نظراً للتأثير  لا بد من وجود تكا -19

 المتبادل بينهما.

 ما قبل التصميم  مرحلة  والبيئية في ليةوالجما والاجتماعيةالاقتصادية  الاحتياجات  حقيقبت الاهتمام ضرورة  -20
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Evaluating the Suitability of Pedestrian Paths Design 

 for Achieving the User Needs 

"Case Study: First Zone -Fifth Settlement - New Cairo  " 

 

 

abstract: 

 

The success and efficiency of urban design is measured by achieving its functions 

and needs which was designed for and the main function of Pedestrians Paths 

Network is to provide the ability to access from a certain point to another one 

effectively. Walkability is considered one of the most important healthy 

transportations, sustainable and economically alternative. Besides, prioritizing 

pedestrian movement is considered one of the most important issues of social justice 

because it benefits the poorest  and most vulnerable groups in society which lead to 

the importance of pedestrians’ paths network design for its main rule in sustainable 

urban design. 

Moreover, pedestrian paths consider the connection between the mobility movement 

paths  and urban built environment whether it takes a parallel direction such as 

pedestrians sidewalk or a passing through it like pedestrian crossings. Adding to that, 

encouraging pedestrians moving depends on meeting its users needs and it effects 

directly on choosing the transportation type.So the objective of this research is to 

monitor the problems that faces meeting the pedestrian’s needs by applying 

descriptive inductive approach to study the classifications and the characteristics of 

the pedestrians then using  analytical   inductive approach to identify these needs 

.Finally using the applied approach  through choosing the case study .The research 

hypothesis is depending on the urban design that connects between pedestrians needs 

and pedestrian’s paths design  can make it more effective and can influence 

effectively on its users. 
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